	ПОРОШКОВІ ФАРБИ (ФРАНЦІЯ)

[image: image1.png]



(044) 259 80 43
	ФАРБУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ (ФРАНЦІЯ)
[image: image3.jpg]aaaaaaaaaaaaaa







[image: image2.png]= B0 Cﬂ@HTQ





ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

На порошковую краску

	НАИМЕНОВАНИЕ
	ALESTA EP ХРОМ BD ГЛЯНЕЦ МЕТАЛЛИК 

	КОД 
	EP00210077921

	Сертификат Соответствия СЕ 0062

	

	Порошковая краска термоотверждаемая на основе ЭПОКСИ-ПОЛИЭФИРНЫХ смол



	ОБЛАСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ
	Благодаря многочисленным возможным комбинациям эпоксидных и полиэфирных смол, краски ALESTA EP придают деталям одновременно привлекательный внешний вид, хорошие антикоррозионные свойства, а также сопротивляемость тепловому и ультрафиолетовому излучению, улучшенную по сравнению с чисто эпоксидными красками. Краски ALESTA EP многофункциональны. Они используются для окрашивания самых различных деталей, не подверженных прямому воздействию погодных факторов. В случае какого-либо специфического применения – покраска игрушек или изделий, непосредственно контактирующих с пищевыми продуктами – просьба консультироваться у нас. Для таких случаев, как правило, требуются соответствующие разрешительные документы и предварительные испытания.

	ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
	Плотность : 1,18 (+- 0,05)
Гранулометрия : 37,0 – 46,0 мк
Условия хранения : 36 месяцев со дня изготовления, в плотно закрытом мешке, при температуре не выше 35(С, вдали от влаги.

	УСЛОВИЯ 

НАНЕСЕНИЯ 
	Подготовка поверхности:

Определяется на месте в зависимости от характера детали;

Способ нанесения:  КОРОНА / ТРИБО

Повторное использование порошка: 

ВОЗМОЖНО ДО 30%

Толщина слоя: 70 – 90 мк.

	ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ
	Тип печи : Конвективная

Температура (детали) / время :                                  180(С / 10  мин

	ПОСЛЕ 

ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
	Деталь : Стальная          Толщина : 0,8 мм                Обезжирена : Растворитель
Цвет и внешний вид : СЕРЫЙ ГЛЯНЕЦ МЕТАЛЛИК

Толщина (ISO 2808): 80 +- 10 мк

Ударная стойкость (ISO 6272) : 1 кг / 50 см.
Штамповка Эриксена (ISO 1520) : 6 мм
Адгезия (ISO 2409) : класс 0
Гиб : Цилиндрический (ISO 1519) : 6 мм

	ВНИМАНИЕ!!!С целью сохранения декоративного внешнего вида и для защиты от возможного внешнего воздействия (физического, химического – протирание чистящими средствами и т.п.), данная краска должна обязательно покрываться слоем защитного лака.

	!!!Данная Техническая Карта отражает результаты, полученные при определенных условиях. Так как условия работы каждого пользователя нам не известны, данная Техническая Карта не может служить какой-либо гарантией.

	Данная порошковая краска соответствует требованиям Европейской Директивы 2002/95/СЕ от 27.01.03.


