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ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

На порошковую краску

	НАИМЕНОВАНИЕ
	ALESTA IP ЧЕРНЫЙ ДЕКОР ГЛЯНЕЦ ШАГРЕНЬ МЕТАЛЛ

	КОД 
	IE05214027521

	
	

	Порошковая краска термоотверждаемая на основе ПОЛИЭФИРНЫХ смол



	ОБЛАСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ
	Покраска всех видов изделий, предназначенных для использования вне помещений, на открытом воздухе: с/х машины, садовая мебель, ограждения и т.п. 

	ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
	Плотность : 1,46 (+- 0,05)
Гранулометрия : 35,0 – 40,0 мк
Условия хранения : 36 месяцев со дня изготовления, в плотно закрытом мешке, вдали от влаги, при температуре не выше 35(С.

	УСЛОВИЯ 

НАНЕСЕНИЯ 
	Подготовка поверхности:

Определяется на месте в зависимости от характера детали;

Способ нанесения:  КОРОНА / ТРИБО 
Повторное использование порошка: 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Толщина слоя: 70 – 90 мк.

	ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ
	Тип печи : Конвективная

Температура (детали) / время :

180(С / 12 мин

	ПОСЛЕ 

ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
	Деталь : Стальная
Толщина : 0,8 мм
Обезжирена : Растворитель
Цвет и внешний вид : ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ ШАГРЕНЬ МЕТАЛЛИК

Толщина (ISO 2808): 80 +- 10 мк

Сопротивляемость удару (ISO 6272) : 1 кг / 50 см.
Штамповка Эриксена (ISO 1520) : 8 мм
Адгезия (ISO 2409) : класс 0
Гиб : Цилиндрический (ISO 1519) : 3 мм

	ПРИМЕЧАНИЯ
	!!!Данная Техническая Карта отражает результаты, полученные при определенных условиях. Так как условия работы каждого пользователя нам не известны, данная Техническая Карта не может служить какой-либо гарантией.

	Данная порошковая краска соответствует требованиям Европейской Директивы 2002/95/СЕ от 27.01.03.




